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UV STERELIZACIJA  

VODE 
BIO-UV Group, specialist za ultravijolično obdelavo vode že 20 let, je razvil koncept za čiščenje vode 

brez klora, ki temelji na tehnologiji dezinfekcije z uporabo ultravijolične svetlobe tipa C. BIO-UV 

reaktorji v serijah UV HOME in IBP se uporabljajo za pripravo pitne vode iz lokalnih pitnih virov, zajetij, 

deževnice in mikrobiološko oporečne vode. 

 

Izdelek Max. pretok m3/h 

pri 40mJ/ cm2 

Moč UV luči 
 

Priklop Dimezije (mm) 
 

Material 

UV HOME 2 2,2 1 x 33 W 3/4” 458 x 89 304L 

UV HOME 3 3,2 1 x 55 W 3/4” 727 x 89 304L 

UV HOME 4 4,6 1 x 87 W 1” 1013 x 89 316L 

IBP 10 HO + 4,6          1 x 87 W 1” 1064 x 90 316L 

 

Življenjska doba UV žarnice 13.000 ur. 

 

Fizikalna obdelava vode, brez 
kemijskih spremembe vode: 
ohranita se prvotni okus in vonj vode  

Ne nastajajo stranski produkti, ki bi 

škodovali zdravju ljudi 

Ni nevarnosti premajhnega ali prevelikega 

odmerjanja 

Lahko se kombinira z drugimi postopki 

obdelave (filtracija, mehčanje itd.) 

Brez tveganja za alergije 

Zmanjšanje korozije 

Enostavna in hitra namestitev, enostavno 

vzdrževanje 

Pri valovni dolžini 254 nm UV-C svetloba prodre 

do jedra DNK in uniči viruse, bakterije, alge, 

kvasovke, plesni, vključno z legionelo, 

kriprosporidijo, giardijo in toksoplazmo, ki jih 

ozon in klor v standardnih odmerkih ne uničita.  
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BIO-UV reaktorji so dimenzionirani glede na pretok vode, saj bo kombinacija kontaktnega časa v 

reaktorju in moči žarnice zagotovita potrebno obsevalno dozo, za uničenje 99,9 % mikroorganizmov. 
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