
Cosmo 2B  





Filter je narejen iz 
visokokakovostnih snovi, ki so 
primerne za pitno vodo. 

GLAVA

PRIKLJUČKI
Medenina/

 OHIŠJE FILTRA
®

FILTER VLOŽEK  
Inox
AISI 304/3166

DRUGI 
NOTRANJI
DELI
Acetalic resin
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TEHNIČNI PODATKI
A B C

¾” 1” 1”¼

5 6 7

1.5/1  bar

90 mikron

TIP FILTRA

Priključek

Pretok      m3/h (DP=0.2 bar)

Tlak  MIN/MAX

Stopnja filtracije mikronov

Temperatura vode MIN/MAX °C 5/40

PRIKLJUČEK ODTOKA Protipovratni sistem v skladu z Evropskim
Standardom UNI EN 1717/2002.

1 Dotok vode
2 Vodomer
3 Omejevalec tlaka
4 Povratni tok
5 Krogelni ventil
6 Snemljiva priključka
7 By-pass ventil
8 Cosmo 2 filter

9 Iztok filtrirane vode
10 Odtok umazane vode

SKICA MONTAŽE

Na voljo sta  dve 
vrsti odtočne 
povezave.

DIMENZIJE

100 mm

12  mm

283 mm

120 mm

UPORABA

Filter je namenjen tako za 
gospodinjsko kot industrijsko 
rabo, za filtriranje hladne vode 
za oskrbo z vodo za ogrevanje,
hlajenje in zaščito naprav in 
strojev.

TEHNIČNI PODATKI
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