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UV dezinfekcijski sistemi DOMESTIC SERIES odlikuje kompaktnost 
in enostavna namestitev/servisiranje, saj so bili posebej razviti za 
uporabnike, ki želijo enostavnost, zanesljivosdt in čim nižje stroške 
vzdrževanja. Model “UV 412hot” je razvit za delovanje v vseh 
sistemih tople oz. vroče vode (do 80°C) in so odlična zaščita pred 
bakterijo Legionelle. 
 

 

 

 

 
Poraba max (l/min) 

Število luči 

Max. flow rate (l/min) 

Lamps 

5 

1 

1
0 
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Življenska doba UV luči Lamp life 9.000 ur/hrs 

Električna poraba (W ± 2%) Electrical consumption (W ± 2%) 12 16 

Doze UV-c (J/m2) pri UVT 99% - 1cm UV-C Dose (J/m2) @ UVT 99% - 1cm > 300 
J/m2 

Material reaktorja Manifold material AISI 304 

Tlak max (bar) Max. pressure (bar) 10 bar 

Priključki IN-OUT connection 4 /1 ” F ½”M 

Napajanje Electrical supply 230V-50/60Hz (opcija) 

 
 

UV 107 UV 403 

 

 

  UV 405 AL-AL2   UV 405 C AL-AL2     UV 412 AL-AL 2 UV 440 AL-AL2 UV 480 AL-AL2
 

Poraba max (l/min) Max. flow rate (l/min) 20 30 45 60 85 

Število luči Lamps 1 1 1 1 1 

Življenska doba UV luči Lamp life   9.000 ur/hrs   

Električna poraba (W ± 2%) Electrical consumption (W ± 2%) 30 33 40 40 80 

Doze UV-C (J/m2) pri UVT 99% - 1cm UV-C Dose (J/m2) @ UVT 99% - 1cm   300   

Material reaktorja Manifold material   AISI 304 (AISI 316 L opcija)   

Tlak max (bar) Max. pressure (bar)   10   

Priključki IN-OUT connection 3/4”M 3/4”M 1”M 1 1/2” 1 1/2” 

Napajanje Electrical supply   230V-50/60Hz (opcija)   

 
 
 

KONTROLNA ENOTA ELECTRICAL PANEL   AL AL2
 

Digitalni zaslon Digital display 
 

  

Števec del.dni Day counter 
 

  

Reset števca Resettable day counter 
 

  

Luč za alarm Alarm red led 
 

  

Zvočni alarm Acoustic buzzer 
 

  

Električni priključek Electrical plug EU / UK / no plug schuko / UK / no plug 

UV 107 AL UV 403 AL 
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UV 405C UV 412 UV 450 

 

  LCD2
 

 

 

UV 440 UV 480 

 

 

SERIJA UV LCD2 UV LCD2 SERIES UV 405 UV 405C   UV 412hot UV 440 UV 450 UV 480 550 80/2  

Pretok max (l/min) Max. flow rate (l/min) 20 30 30* 60 75 85 100 200 

Doza UV-C (J/m2) con UVT 99% - 1cm UV-C Dose (J/m2) @ UVT 99% - 1cm 300 300 300 300 300 300 400 400 

Število luči Lamps 1 1 1 1 2 1 2 2 

Življenska doba UV luči Lamp life    9.000 ur/hrs    

Električna poraba (W ± 2%) Electrical consumption (W ± 2%) 30 33 40 40 80 80 80 160 

Material reaktorja Manifold material    AISI 304 (AISI 316 L opcija)    

Tlak max (bar) Max. pressure (bar)    10    

Priključki IN-OUT connection 3/4”M 3/4”M 1”M 1 1/2”M 1”M 1 1/2”M 1 1/2”M 1 1/2”M 

Napajanje Electrical supply    230V-50/60Hz    

Sistem ročnega čisčenja kvarčne cevi Manual cleaning system    OPT OPT OPT OPT 

Dimenzije kontrolne enote (mm) Electrical panel dimensions (mm)    215x215x90    

Max.temperatura (°C      )                       Max. temperature (°C) 40 40 80  40 40 40 40 40 

                      * Pri temperaturi vode >60°C je max. pretok 50% manjši 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LCD2 (PLUS) 

 

KONTROLNA ENOTA ELECTRICAL PANEL   LCD2
 

Stopnja zaščite Protection degree IP 55 

Zaslon LCD2 (mikroprocesor) LcD2 Display (microprocessor control) 

Števec delovnih ur Total hour-meter 

Reset števca Resettable count down hour-meter 

Luč za alarm Alarm red led 

Relè kontakt ob alarmu NA/Nc Alarm relay Free contact NO / Nc 

Relè kontakt ob alarmu 230V NA / Nc–2A max Alarm relay 230 V NO / Nc outlet – 2 A max 

On/Off Timer On/Off Timer 

Kontakt za daljinski  On/Off Remote On/Off contact 

Prikaz UV doze/temperature Display of Irradiation /temperature control  Only Plus Version 

Varnostni izklop ob pregrevanju Shutdown for high temperature UV chamber  Only Plus Version AA 

Analogni izhod 4/20 mA 4/20 mA output Optional only for Plus Version 

Električni priključek Electrical plug schuko / UK / no plug 

 

SISTEMI UV-C DEZINFEKCIJE SERIJE LCD2   2 UV-C DISINFECTION SYSTEMS LCD2 SERIES 

 
 
 
 
 
 
 
 

UV 405 


