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UV STERILIZACIJA 

  
Najbolj učinkovita in cenovno ugodna metoda za čiščenje mikrobiološko onesnažene vode 
brez uporabe strupenih snovi (klor, brom, ozon itd.) je UV-sterilizacija, ki poleg tega tudi ne 
spreminja optoleptičnih (okus, vonj, videz)  lastnosti vode. Ultraviolični žarki so 
elektromagnetno valovanje tako kot vidna svetloba, le da so za človeško oko nevidni in 
energijsko bogatejši. UV-žarki kratkovalovnega spektra C valovne dolžine 254 nm 
razkužujejo vodo tako, da fizikalno delujejo na mikroorganizme. Poškodujejo 
dezoksiribonukleinsko kislino (DNK) mikroorganizmov, s tem pa je prekinjena njihova 
reprodukcijska sposobnost. Mikroorganizni najbolj absorbirajo oziroma jim najbolj škodi 
svetloba. 
 
 
 

 
 
Tok vode usmerimo mimo UV svetila, pri tem pa je odločilno kakšen odmerek UV-žarkov 
voda prejeme. Zagotoviti moramo predpisano minimalno obsevalno dozo, zato je velikost 
UV-sterilizatorja odvisna od količine pretoka vode.  
 
Minimalna sevalna doza za različne vrste vode- tehnični predpis DVGW W 293 
 
Medij Minimalna sevalna doza  µWs/cm2 
Pitna voda 30.000 
Biološko prečiščena voda 40.000 
Industrija pijač 50.000 
Voda za prehrambene proizvode 75.000 
 
Uporaba: kapnica, lastna zajetja, manjši vodovodi, kombinirane inštalacije, poškodovane in 
stare inštalacije, preventiva … skratka povsod kjer je možnost mikrobiološkega onesnaženja. 
Filtri z aktivnim ogljem so v primerih manjšega pretoka, redke uporabe ali nerednega 
vzdrževanja pogosto nevarna gojišča mikroorganizmov in bakterij. 
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Življenjska doba 8.000 ur, vse izvedbe so inox AISI 304L z min.obsevalno dozo 
36.000µWsec/cm2. 

 
Za zagotavljanje mikrobiološko neoporecnost vode je potrebno vgraditi: 
 
Vgradnja filtra za fino predfiltracijo (5mikronov) 
Predpriprava vode (5 mikronov) s katero preprecimo bakterijam, da se »skrijejo« za delce in jih tako 
zagotovo presvetlimo s predpisano UV dozo 36.000 μWsec/cm2 Ohišje vložka + 5mikronski filter 
 
 UV-2560 sterilizator : 
Pri pretoku 41,60 L/minuto naprava zagotavlja predpisano 
minimalno obsevalno UV dozo 36.000 μWsec/cm2. Obsevalna cev je iz inoxa ASI304L, 
avtomatika pa kontrolira živ.dobo in delovanje UV žarnice. 
 
Nudimo vam tudi strokovno montažo in analizo vode, ki pa v ceno ni zajeta. Za dodatne informacije 
smo vam na voljo na zgoraj navedenih številkah. 
 
 

                      
 


